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1 工作简况

1.1 任务来源

当前，我国经济增速放缓、能源资源消费增速下降，国家加大对落后产能的淘汰

力度、产业结构不断升级，公众环境意识显著提升。限制粗放、奢华式发展和不合理

的需求，既为加快推动生活方式绿色化提供良好的外部条件和机遇，同时可极大促进

绿色化融入生产领域和消费领域，减少资源严重浪费与过度消费现象，遏制攀比性、

炫耀性、浪费性行为日益增长，实现生产方式和生活方式的绿色转型。

党的十九大提出推进绿色发展，形成绿色发展方式和生活方式。2019 年 10 月 29

日，国家发改委印发《绿色生活创建行动总体方案》文件，为全国开展绿色生活创建

行动提供了政策指引和根本遵循。《方案》指出，为贯彻落实习近平生态文明思想和

党的十九大精神，在全社会开展绿色生活创建行动，通过开展节约型机关、绿色家庭、

绿色学校、绿色社区、绿色出行、绿色商场、绿色建筑等创建行动，建立完善绿色生

活的相关政策和管理制度，推动绿色消费，促进绿色发展。绿色生活方式是“减污降

碳”的重要组成部分，评估和测算绿色出行对于环境绩效的改善效果，为相关管理部

门设定具体的目标和标准，衡量现在的绿色方式的减碳程度以及距离远景目标中的差

距，并制定绿色行为管理路径提供支撑。2022年，由中华环保联合会碳普惠专委会、

绿普惠科技（北京）有限公司、苏州高新区绿普惠碳中和促进中心起草，多家国家级

科研院所参与编写的《公民绿色低碳行为温室气体减排量化导则》正式对外发布，该

项标准是在“30·60”大背景下，助推全社会积极应对气候变化，为全民践行绿色低

碳行为提供可行的量化指导。同年 9 月，为进一步增强公民绿色低碳行为温室气体减

排量化的可操作性，由绿普惠碳中和科技（苏州）有限公司、苏州高新区（虎丘区）

绿普惠碳中和促进中心、绿普惠科技（北京）有限公司、中华环保联合会碳普惠专委

会起草的《公民绿色低碳行为温室气体减排量化指南 行 步行》、《公民绿色低碳行

为温室气体减排量化指南 行 骑行》、《公民绿色低碳行为温室气体减排量化指南 行

公交出行》、《公民绿色低碳行为温室气体减排量化指南 行 地铁出行》、《公民绿

色低碳行为温室气体减排量化指南 行 机动车停驶》、《公民绿色低碳行为温室气体

减排量化指南 行 不停车缴费》、《公民绿色低碳行为温室气体减排量化指南 行 驾

驶或乘坐混合动力汽车》等 7项系列团体标准成功立项。

本标准以《公民绿色低碳行为温室气体减排量化导则》为基础，参考北京、深圳、
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青岛等地区的低碳出行方法学的减排量化核算思路，结合地铁运营公司的实际情况，

规定了减排行为的边界及减排行为的识别，排放源及基准线场景的识别，数据来源、

要求，减排量化核算方法，并给出了减排量化报告的编制要求以及数据质量管理的要

求，确保地铁运营公司在核算温室气体减排量化数值时的科学性、一致性和准确性，

为公民绿色低碳行为温室气体减排量化奠定坚实的技术实施基础。

根据中华环保联合会 2022年 9月 20日发布的《中华环保联合会关于<公民绿色低

碳行为温室气体 减排量化指南 行>等团体标准立项的公告》，由中华环保联合会提出

并归口制定《公民绿色低碳行为温室气体减排量化指南 行 地铁出行》。本标准计划

编号为 4号，计划完成日期为 2023年 8月。

1.2 工作过程

标准立项。2022年 9月，为进一步增强公民绿色低碳行为温室气体减排量化的可

操作性，作为公民衣、食、住、行、用、办公、数字金融等七大类 40项绿色低碳行为

中的一项，由绿普惠碳中和科技（苏州）有限公司、苏州高新区（虎丘区）绿普惠碳

中和促进中心、绿普惠科技（北京）有限公司、中华环保联合会碳普惠专委会起草的

《公民绿色低碳行为温室气体减排量化指南 行 地铁出行》团体标准成功立项。

确定标准编制原则及框架。标准编制组充分查阅、对比并分析国内外绿色低碳出

行、交通领域碳普惠方法学等相关研究文献，结合《公民绿色低碳行为温室气体减排

量化导则》中的要求，确定了本标准的编制原则及框架。

标准起草过程。2022年 12-2023年 4月，标准编制组根据本标准的编制原则，在

查阅大量有关低碳出行、交通减排量化核算方法等文献和标准资料的基础上，形成标

准草案。2023年 5月，标准编制组联合步行、公交、机动车停驶、不停车缴费、驾驶

或乘坐混合动力汽车、骑行等其他编制组召开内部讨论会，对减排量化基本原则、额

外性论证、边界界定、排放源识别、基准线情景、减排量化方法等关键性内容进行讨

论，形成标准征求意见稿。2023年 5月-6月，根据地铁运营规模，选取深圳、太原等

部分典型地铁运营公司开展线下调研工作，对标准的适用性作进一步的论证，并结合

实际调研结果对标准做进一步的修改完善。2023年 7月，召开技术标准审查会，根据

审查会专家意见，对标准内容修改完善。
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1.3 主要起草单位及起草人所做的工作

表 1.1主要起草单位及起草人所做的工作

主要参加单位 成员 主要工作

绿普惠科技（北京）有限公司 颜磊
负责标准制定工作组织协调、标准起草、方

法验证、标准讨论与完善等工作

深圳市标准技术研究院 唐云鹭
负责标准制定工作组织协调、标准起草、标

准讨论与完善等工作

深圳市标准技术研究院 戴知友
负责标准制定工作组织协调、标准起草、标

准讨论与完善等工作

2 标准编制原则和主要内容

2.1 标准制定原则

（1）充分参考国内外现有的相关标准及相关方法学，强调对所有相关的温室气体

排放的识别，确保在采用相同准则和程序下，不同城市之间的地铁出行温室气体减排

量具有可比性，同时结合各地地铁运营公司的数据管理基础，给出适当的温室气体源、

数据和方法，且在量化过程中，基于保守性原则，确保使用的假定、数值和评估方法

均不会使得温室气体减排量被高估，确保地铁出行的温室气体减排量具有“适用性”、

“准确性”、“透明性”、“保守性”。

（2）编写规则是按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1部分：标准的结构和

编写规则》及 GB/T 1.2-2020 《标准化工作导则 第 2部分：标准中规范性技术要素内

容的确定方法》的要求进行。

（3）以《公民绿色低碳行为温室气体减排量化导则》为基础，在满足导则要求的

编制内容前提下，结合实际编制需求，对地铁出行的温室气体量化指南的整体框架结

果作出了调整，强调优先确立核算边界，再进一步识别减排行为和排放源。量化指南

根据活动数据的类型及获取渠道确定了数据质量的优先级，各地地铁运营公司可根据

自身所在区域的数据基础，按照统一原则择优选取活动数据，确保在保证各地对地铁

出行的减排量化上具有科学性、一致性和准确性。
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2.2 主要内容

（1）标准架构

标准主体内容由范围、规范性引用文件、术语和定义、温室气体减排量化原则、

温室气体减排量化评估范围与程序、温室气体减排量化评估内容、数据质量管理等内

容构成。

（2）范围

本文件提供了公民采取地铁出行行为的温室气体减排量化原则、评估范围与程序、

评估内容和数据质量管理的指导。本文件适用于公民基于地铁出行的绿色低碳行为温

室气体减排量化的评估，指导地铁运营公司对地铁低碳行为碳减排量的计算。其他轨

道交通可参考使用本文件。

（3）规范性引用文件

本标准引用了 GB/T 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》、GB/T

33760-2017《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》、T/ACEF 031-2022

《公民绿色低碳行为温室气体减排量化导则》。其中本标准参考了 GB/T 32150、GB/T

33760部分术语的定义；T/ACEF 031-2022为本标准的框架制定及内容要求提供了参考。

（4）术语和定义

由于本标准重点内容涉及“温室气体”“基准线情景”“温室气体减排量”等主

体概念，因此对“温室气体”“基准线情景”“电力系统平均技术传输与分配损失系

数”“绕行系数”“温室气体减排量”共 5个术语进行了定义。

“温室气体”为大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地

球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

“基准线情景”为用来提供参考的，在不实施绿色低碳行为的温室气体减排情境

下可能发生的假定情景。

“电力系统平均技术传输与分配损失系数”为电力企业在输变电过程中损失的电

量占供电量的百分比，强调在计算地铁出行碳排放量时，应考虑由于电力网损导致的

碳排放量。

“绕行系数”指公民实际地铁出行行驶里程与相同始发地、目的地的情况下驾车

行驶最短行驶里程的比值。当基准线情景的所有单次出行里程因数据量庞大，无法有

效统计时，可采用地铁出行总行驶里程除以地铁绕行系数进行折算，获取基准线情景

总行驶里程。
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“温室气体减排量”为经计算得到的一定时期内所产生的温室气体排放量与基准

线情景的排放量相比较的减少量。

（5）评价原则

地铁出行温室气体量化指南的基本原则与国内多数方法学、标准的评价工作基本

保持一致，从“适用性”、“准确性”、“透明性”和“保守性”4个维度进行阐述。

其中，“适用性”要求选择适应目标用户需求的温室气体排放源、数据和方法，能够

对有关温室气体信息进行有意义的比较。“准确性”要求选择适当的温室气体源、数

据和方法，尽量减少数据偏差和不确定性。“透明性”要求在满足国家政策、商业秘

密要求的前提下，发布充分适用的信息，使目标用户能够做出合理的决策。包括对选

择基准线情景和减排情景所依据的原则和相关内容进行解释和说明，以及对评估程序、

评估方法、排放因子、活动数据等的选择进行解释和说明。“保守性”要求确保使用

的假定、数值和评估方法不高估温室气体减排量。

（6）温室气体减排量化评估范围与程序

本文件对评估范围作出了界定，在对温室气体种类的统计上，尽管燃油汽车等移

动设施使用化石燃料燃烧，以及用于日常维护的车辆化石燃料燃烧等会带来甲烷、氧

化亚氮的排放，但考虑到占比极小，忽略该部分排放是保守的，且仅对二氧化碳识别

计算，可在很大程度上减少实操难度，有利于标准的实际应用。因此，本标准仅对二

氧化碳进行识别量化。排放源汇总及排除理由见表 2.1：

表 2.1排放源汇总及排除理由

排放情景 排放源类别
温室气体种

类

是否包

括
解释说明

基准线情

景

新能源汽车等移动设施

耗电产生的排放
CO2 包括 主要排放源

燃油汽车等移动设施使

用化石燃料燃烧产生的

排放

CO2 包括 主要排放源

CH4 不包括

化石燃料燃烧产生的温室气体排

放中CH4占比极小，忽略该部分排

放是保守的。

N20 不包括

化石燃料燃烧产生的温室气体排

放中CH4占比极小，忽略该部分排

放是保守的。
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排放情景 排放源类别
温室气体种

类

是否包

括
解释说明

辅助生产经营系统以及

直接为生产经营服务的

附属生产经营系统耗能

产生的排放

CO2 包括 主要排放源

CH4 不包括

化石燃料燃烧产生的温室气体排

放中CH4占比极小，忽略该部分排

放是保守的。

N20 不包括

化石燃料燃烧产生的温室气体排

放中CH4占比极小，忽略该部分排

放是保守的。

地铁出行

牵引车辆用电产生的排

放
CO2 包括 主要排放源

车站、办公楼等附属用能

设施用电产生的排放
CO2 包括 主要排放源

用于日常维护的车辆化

石燃料燃烧产生的排放

CO2 包括 主要排放源

CH4 不包括

化石燃料燃烧产生的温室气体排

放中CH4占比极小，忽略该部分排

放是保守的。

N20 不包括

化石燃料燃烧产生的温室气体排

放中CH4占比极小，忽略该部分排

放是保守的。

本文对减排量化评估流程进行了明确，主要包括 a) 地铁出行行为和排放源识别；

b) 基准线情景识别；c) 基准线情景排放量计算；d) 地铁出行行为边界；e) 地铁出行

排放量计算；f) 减排量化结果与评估六个方面，并以流程图形式对评估程序做了详细

描述。

（7）温室气体减排量化评估内容

作为绿色低碳行为温室气体量化指南中“行”系列标准之一，本文件中的减排行

为特指公民采用地铁出行引发的减排行为。为了方便标准应用过程中，对排放源的识

别尽量完整，本文件对基准线情景和地铁出行情景下的排放源种类及温室气体种类作

出明确。其中基准线情景为综合所有陆上可能采用出行方式的平均碳排放水平。出行

方式包含公交车、地铁、出租车、私家车、摩托车、电动自行车、普通自行车、步行、

其他。此外，为了确保尽量将温室气体纳入完全，针对公交车、地铁、轻轨、城铁等
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用能统计较为集中，数据收集难度不大的企业，地铁出行的排放源则包含牵引车辆、

车站、主变电所、控制中心、车辆基地等设施场所购入电力与热力产生的排放，以及

维护车辆的燃料燃烧排放。

在设定基准线情景、地铁出行的排放因子时，基准线情景下出行的平均碳排放因

子根据不同类型交通工具的碳排放因子和交通出行方式占比加权计算得出，且单种交

通工具出行的人公里排放因子应考虑汽油、柴油、压缩天然气（LNG）、液化石油气

（LPG）、电力等不同能源种类下产生的温室气体排放。地铁出行排放因子则为地铁运

行所相关的所有化石能源与电力耗能乘以对应的排放因子得出总排放量，再除以年度

出行人次和人均单次出行距离，得出每人每公里的碳排放水平。

在对基准线情景排放量核算时，考虑到保守性原则，选择将出发地与目的地两点

之间行驶的最短路径为基准线情景的单次出行里程，不考虑交通拥堵、道路绕行引发

的额外温室气体排放。原则上，基准线情景的总排放量是由每次地铁出行对应的理论

基准线排放量累加获得，但考虑到可能存在所有的单次出行里程数据量庞大，实操层

面无法有效统计。因此，在计算基准线情景排放量时，额外给出一个快速计算的方法，

通过抽样获得地铁出行和基准线情形的理论行驶里程比值（即为绕行系数），通过总

的地铁出行里程和绕行系数相除，得到基准线情景下总的行驶里程，大大简化数据运

算工作，提高本标准的实操性。地铁出行的排放量核算，则是通过总的地铁出行行驶

里程数据乘以平均碳排放因子获得。

因此，减排总量为基准线情景排放量与低碳出行排放量的差值。在考虑泄漏的情

况时，公民选择交通出行时，在同一空间、同一时间下，只能选择一种交通出行方式。

因此，核算边界上不存在泄漏。此外，通过参考其他方法学可知，由于出租车、传统

公交、私家车等负荷因子的变化引起的排放，以及由于车辆速度与诱增交通量等拥堵

情况改变引起的排放，都有可能带来额外的温室气体排放量。但目前仍是基于保守性

原则，上述可能引发更高排放量的因素暂不考虑，基准线情景温室气体排放量按区间

范围内较低水平核算。未来存在更高质量的数据条件，可考虑更多的碳排放影响因素。

（8）数据质量管理

本文件的数据质量管理从对数据质量的要求以及数据管理的要求两方面进行明确。

在对数据质量的要求上，要求选取活动数据、排放因子时，应说明数据来源，确

保数据来源明确，有公信力，具有适用性、时效性，以及与减排量评估的预定用途相

一致。应选择和收集与选定的量化方法要求相一致的温室气体活动数据或排放因子。

按照数据质量依次递减，温室气体活动数据分为连续测量数据、间歇测量数据、推估
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数据，排放因子分为本地化实测排放因子、权威文件发布的区域排放因子、国内外文

献相关排放因子，应优先使用质量较高的活动数据或排放因子。

在对数据管理的要求上，为确保数据的准确性，本标准要求开展数据质量管理工

作，包括应建立和应用数据质量管理程序，保持一个完整的温室气体信息体系，对与

低碳出行情景和基准线情景有关的活动数据和信息进行管理。强调对数据的不确定性

分析，为了减少不确定性，建议电力和热力排放因子及燃料低位热值、单位热值含碳

量和碳氧化率应采用国家公布的或主管部门认可的相关数据。定期开展内部评审和技

术评审，重点对温室气体排放数据交叉检验，对可能产生的数据误差风险进行识别，

并提出解决方案。

（9）附录

本标准给出了 3个附录，附录 A为排放因子表，对常用的私家车化石能源汽油、

柴油给出了计量单位、低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率的具体缺省值，并明

确数据取值来源为《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，

同时，针对电力排放因子按照生态环境部《关于做好 2023—2025年发电行业企业温室

气体排放报告管理有关工作的通知》的相关文件，给出了电力排放因子的推荐值，同

时，考虑到电力排放因子随发电技术的影响较大，因此也强调建议根据生态环境部每

年发布的工作通知及时更新。

附录 B为活动数据数据来源，针对基准线情景涉及到的交通工具出行比例、交通

工具使用的燃料类型及年度消耗量、交通工具单位行驶里程消耗量、交通工具年均行

驶里程、交通工具保有量、交通工具的年度客运量、年度平均乘距等活动数据，以及

地铁出行涉及到的地铁运营年度耗电量、化石能源年度消耗量、年度总出行人次、人

均单次出行距离等活动数据提出了数据来源参考，并根据不同来源提供了数据采信的

优先级。

附录 C为不同情景人公里排放因子参考值，当项目所在地无法有效获取监测数据，

且当地无权威文件公布基准线情景、地铁出行低碳情景人公里排放因子缺省值时，为

确保本标准可快快速应用于所在区域，本标准结合全国的综合水平，给出了基准线情

景下以及地铁出行下的人公里排放因子，结合地铁运营公司的地铁出行数据统计，即

可开展温室气体减排量化工作。
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3 主要试验（或验证）情况分析

暂无。

4 标准中涉及专利的情况

暂无。

5 预期达到的社会效益、对产业发展的作用的情况

本标准规定了公民在地铁出行的绿色低碳行为情景下，减排行为边界与基准线情

景识别、减排行为和排放源的识别、减排行为与基准线情景排放量计算方法、减排量

化方法、减排量化结果和评估程序；适用于公民基于地铁出行的绿色低碳行为温室气

体减排量化的评估，指导地铁运营公司对地铁项目碳减排量的计算。

6 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，

国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

无。

7 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制

性标准的协调性

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准

不矛盾。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准未产生重大分歧意见。

9 标准性质的建议说明

本标准为中华环保联合会标准，属于团体标准,供协会会员和社会自愿使用。
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10 贯彻标准的要求和措施建议

本标准为首次发布。

11 废止现行相关标准的建议

无

12 其他应予说明的事项

无
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