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1 工作简况

1.1 任务来源

中国一直以来高度重视应对气候变化工作，2020年 9月，习近平主席在第

七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣示，中国二氧化碳排放力争于 2030年

前达到峰值，努力争取 2060年前实现碳中和。习近平总书记在党的二十大报告

中指出“实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。”。碳达

峰碳中和已经融入到我国经济社会发展的方方面面。

交通运输作为国民经济社会发展的支柱性行业之一，是汽油、柴油等化石

燃料的主要消费领域，碳排放量较大。2019年，中国交通运输领域碳排放总量

约占全国碳排放总量 10%左右。此外，我国交通运输肩负着满足人民群众日益增

长的美好生活向往和经济社会高质量发展对运输需求的重任，在未来一段时间内

客货运输量将保持增长态势，使得我国交通运输领域面临着严峻的碳达峰压力。

低碳出行作为重要的碳减排措施在多项文件中有着明确规定和要求。2021

年 9月 22日《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳

中和工作的意见》提出“积极引导低碳出行”。2021年 10月 24日，国务院印

发的《2030年前碳达峰行动方案》提出了“到 2030年，城区常住人口 100万以

上的城市绿色出行比例不低于 70%。”的目标。2021年 10月 29日，交通运输

部印发《绿色交通“十四五”发展规划》（交规划发﹝2021﹞104号）提出“重

点创建 100个左右绿色出行城市，引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行

车等绿色出行方式，不断提高城市绿色出行水平。”

早在 2019年底，我国私家车（私人小微型载客汽车）保有量达 2.07亿辆。

有研究表明，社会车辆的碳排放占交通领域碳排放的比例超过 1/3，碳排放量占

比高且保有量的增长空间大，社会车辆的碳减排工作尤为重要。机动车停驶是公

众绿色低碳出行的重要前提条件，在“我自愿每周再少开一天车”等倡议活动的

推动下取得了一定的碳减排效果。本项目将开展机动车停驶的温室气体减排量化

指南，提出评估程序和评估方法，从而推动绿色低碳出行方式广泛形成，支撑碳

达峰碳中和目标的顺利实现。
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2022年 9月 20日，《中华环保联合会关于<公民绿色低碳行为温室气体减

排量化指南 行>等团体标准立项的公告》（中环联字〔2022〕197号）中提出了

“机动车停驶”的制定计划。

1.2 工作过程

2022年 9月 20日，中华环保联合会批准标准立项。

2022年底，由交通运输部规划研究院、绿普惠科技（北京）有限公司等单

位共同组建标准起草组，启动标准起草工作。

2023年 4月，在标准起草组成员文献调研、深入讨论的基础上，赴深圳环

交所、上海环交所等开展实地调研，编制形成标准初稿。

2023年 5月 16日，组织召开技术讨论会，与会专家就标准初稿从温室气体

核算因子、数据获取渠道、排放因子推荐值等方面提出了意见和建议。

2023年 6月，标准起草组成员赴中汽研、小熊油耗等调研访谈，修改完善

形成技术评审稿。

2023年 7月 17日，中华环保联合会组织召开技术审查会，与会专家就术语

和定义、核算原则和边界、数据来源、标准衔接等方面提出了意见和建议，标准

起草组修改完善后形成征求意见稿。

1.3 主要起草单位及起草人所做的工作

表 1.1主要起草单位及起草人所做的工作

主要参加单位 成员 主要工作

交通运输部规划研究院 邢有凯
负责标准起草、标准讨论与完善等工

作

绿普惠科技（北京）有限公司 颜磊

负责标准制定工作组织协调、标准起

草、方法验证、标准讨论与完善等工

作
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2 标准编制原则和主要内容

2.1 标准制定原则

（1）原则性：根据《中华人民共和国标准法》及其《实施细则》、《团体

标准的结构和编写指南》T/CAS 1.1－2017进行编制。

（2）适应性：本文件提供了公民自愿采取机动车停驶通过其他低碳方式出

行的温室气体减排量化原则、评估范围与程序、评估内容和数据质量管理的指导。

本文件适用于公民个人或出行平台对机动车停驶行为进行温室气体减排量化评

估。本文件中温室气体仅考虑二氧化碳，机动车特指公民持有机动车驾驶证的非

营运燃油、纯电动、混合动力乘用车，即私家车。

（3）先进性：该标准制定能够为相关方对机动车停驶行为进行温室气体减

排量化评估提供方法支撑，有助于提高公众绿色出行意识、培育绿色出行良好氛

围、促进交通运输碳减排。

2.2 主要内容

（1）计量相关主要内容

表 2.1评估因子表

排放源 气体

基准线 公民采取驾驶机动车出行时消耗燃油或电力产生的直接和间接排放 CO2

行为活动
公民通过其他低碳方式出行（如公交出行、步行、骑行、地铁出行、

拼车出行等）产生的直接和间接排放。
CO2

（2）主要术语和定义

GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》中对机动车的定义为“由动力装

置驱动或牵引，上道路行驶的供人员乘用或用于运送物品以及进行工程专项作业

的轮式车辆”，包括营运客货车辆、工程专项作业车辆、私家车等。其中，营运

客货车辆、工程专项作业车辆均为生产工具，不适用于“停驶行为”；此外，本

文件的上位标准《公民绿色低碳行为温室气体减排量化导则》侧重于引导公民实

施绿色低碳行为。因此，本文件中机动车特指：公民持有机动车驾驶证的非营运

燃油、纯电动、混合动力乘用车，即私家车。
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本文件中机动车停驶行为指：在尾号限行政策（若有）要求日期之外，在城

市市域范围内，公民自愿采取机动车停驶通过其他低碳方式出行的行为。

（3）核算相关主要内容

核算步骤：

机动车停驶行为温室气体减排量化评估内容主要包括：

a) 机动车停驶行为和排放源识别；

b) 机动车停驶行为边界与基准线情景识别；

c) 机动车停驶行为与基准线情景排放量计算；

d) 机动车停驶行为减排量化；

e) 减排量化结果与评估。

基准线情景温室气体排放量按式（1）计算：

��� = �� × ��� × �� × ��� × 10−3（1）

式中：

���——燃料类型 k的机动车基准线温室气体年排放量，（tCO2/年）；

��——燃料类型 k的机动车单位行驶里程燃料消耗量（kg/km，kWh/km）；

���——燃料类型 k的机动车日均停驶里程（km/d）；

��——燃料类型 k的机动车年停驶天数（d/年）；

���——燃料类型 k的温室气体排放因子（kgCO2/kg，kgCO2/kWh）。

如公民自愿采取机动车停驶行为的替代出行方式可识别（如公交出行、步行、

骑行、地铁出行、拼车出行等），则可参考中华环保联合会发布的《公民绿色低

碳行为温室气体减排量化导则》和《公民绿色低碳行为温室气体减排量化指南 行》

系列团体标准中提出的温室气体排放量化方法进行计算。如无法准确识别替代出

行方式，可遵循保守性原则选择替代出行行为的加权平均排放因子计算机动车停

驶行为温室气体排放，按公式（2）计算。

��� = �� × ��� × �� × 10−3（2）

式中：

���——燃料类型 k的机动车停驶行为温室气体年排放量（tCO2/年）；

���——燃料类型 k的机动车日均停驶里程（km/d）；

��——燃料类型 k的机动车年停驶天数（d/年）；
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��——替代机动车停驶的低碳出行行为的加权平均排放因子（kgCO2/km）。

机动车停驶行为的温室气体减排量按式（3）计算：

��� = ��� − ���（3）

式中：

���——燃料类型 k的机动车停驶行为温室气体年减排量（tCO2/年）;

���——燃料类型 k的机动车基准线年排放量（tCO2/年）；

���——燃料类型 k的机动车停驶行为年排放量（tCO2/年）。

（4）数据质量相关内容：

公民上传车联网APP中的车辆行驶信息截屏，或通过手机直接拍摄上传开始

停驶和结束停驶时的机动车总里程数（两张照片中行驶总里程数允许存在1公里

以内的差值，提交结束停驶照片与开始停驶照片的间隔时间必须大于等于24小时，

且不包含尾号限行当天的24小时），以验证停驶行为的真实性。

在对机动车停驶行为温室气体减排量进行计算时，宜尽可能减少不确定性。

（5）相关参数推荐值或参考值

表A.1、表A.2、表A.3、A.4分别给出常用化石燃料二氧化碳排放因子、电力

消费温室气体排放因子、替代出行行为的加权平均排放因子、日均行驶里程的推

荐值或参考值。

表 A.1常用化石燃料相关参数缺省值和二氧化碳排放因子推荐值

燃料品种

低位发热值 单位热值含碳

量

(吨碳/GJ)

燃料碳氧化率
密度

(吨/m3)

二氧化碳排放因子

缺省值 单位 推荐值 单位

汽油 44.800 GJ/吨 18.90×10-3 98% 0.73 3.04 tCO2/t

柴油 43.330 GJ/吨 20.20×10-3 98% 0.84 3.15 tCO2/t

《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》

表 A.2电力消费温室气体排放因子推荐值

参数名称 单位 推荐值

电网供电排放因子 tCO2/MWh 0.5703
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生态环境部《关于做好 2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工

作的通知》

注：根据生态环境部发布的排放因子及时更新使用。

表A.3 替代出行行为的加权平均排放因子参考值

参数名称 单位 参考值

替代出行行为的加权平均排放因

子

kgCO2/km 0.056

《北京市低碳出行方法学（试行）》

注：各城市应根据实际出行结构，通过抽样调查等方式确定替代出行行为的

加权平均排放因子。

表A.4 机动车日均出行里程参考值

参数名称 单位 参考值

机动车日均出行里程 km/d
49.3a

40.4b

a原环境保护部《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》

b《小熊油耗车主 2017年度用车里程报告》

注：1.在年均行驶里程数据的基础上，根据保守性原则，按全年365天计算

得出日均出行里程。

2.公民可根据车辆网数据获取所拥有车辆的实际日均行驶里程数据，各城市

可根据抽样调查等方式获取日均行驶里程数据。

3 主要试验（或验证）情况分析

暂无。

4 标准中涉及专利的情况

暂无。
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5 预期达到的社会效益、对产业发展的作用的情况

本标准的制定参考了已经发布的国标和该专业领域内重点关注行业的标准，

结合对减排场景的调研和验证收集相关数据、整理相应报告，通过该标准能够较

为公正、客观的反应公民采取机动车停驶行为的碳减排量化。遵循本标准可以对

公民采取机动车停驶行为碳减排相关方提供温室气体减排量核算的依据，也可提

供给公民自我监测、管理的手段。

6 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，

国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

无

7 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强

制性标准的协调性

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关

标准不矛盾。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准未产生重大分歧意见。

9 标准性质的建议说明

本标准为中华环保联合会标准，属于团体标准，供协会会员和社会自愿使用。

10 贯彻标准的要求和措施建议

本标准为首次发布。
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11 废止现行相关标准的建议

无

12 其他应予说明的事项

无
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