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锑矿区锑砷污染土壤原位矿化修复技术指南

编制说明

一、任务来源

我国战略性矿产锑矿产量储量世界第一，锑是一种广泛分布的有毒金属

元素，被美国及欧盟列为优先控制污染物。受矿山采选冶炼产生的废石、矿

渣及废水影响，锑矿区及周边水土环境中均存在不同程度的锑等多金属复合

污染问题。广西大厂多金属矿区周边水环境中锑浓度超出我国规定限值百余

倍，影响范围可达矿山周围 120 km。除高浓度锑污染外，矿物氧化、砷碱渣

淋溶等导致矿区及周边环境通常伴随高砷污染。由于锑砷特殊的理化性质和

极强的生物毒性，对生态造成了严重的破坏。在锑矿对周边生态环境及人类

生活带来负面影响下，矿区污染修复成为当前社会的迫切需求。本任务来源

于 2021年广西重点研发计划项目“典型锑矿区污染土壤原位阻控技术与工程

示范”（项目编号：2021AB25065），主编单位有研资源环境技术研究院（北京）

有限公司作为课题承担单位负责《典型锑矿区污染土壤无机固废基阻控材料

与技术研发》（课题编号：桂科 2021AB25065-2）研究工作。该项目以污染诊

断-材料研发-技术开发-综合治理为主线，坚持“以废治废、低廉长效”的矿

区修复理念，开展广西多金属锑矿区锑砷污染迁移转化机制研究、锑砷污染

土壤低廉高效的阻控材料与长效稳定的阻控技术研发，为广西乃至国家锑矿

区锑砷污染治理等提供科技支撑服务。为了进一步将项目研究成果和工程经

验进行转化、推广，结合项目任务和当前锑矿区污染土壤修复治理的需求，

提出编制本技术指南。

本标准由有研资源环境技术研究院（北京）有限公司作为项目承担单位，
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有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、广西博世科环保科技股份有限

公司等作为项目协作单位，联合承担《锑矿区锑砷污染土壤原位矿化修复技

术指南》标准项目的编制工作。

二、 标准制定必要性

矿产资源作为人类社会生产和生活不可或缺的基础物质，其合理开发与

利用对国家经济的持续健康发展至关重要。然而，随着工业化进程的加速，

矿产资源的大规模开采所带来的土壤污染问题日益凸显，特别是重金属污染，

已成为制约可持续发展的瓶颈。我国在实现全面小康社会目标的过程中，矿

产资源消耗量激增，土壤重金属污染问题尤为严重。2014年发布的《全国土

壤污染状况调查公报》揭示了这一严峻现实，而《土壤污染防治行动计划》

和《中华人民共和国土壤污染防治法》的相继出台，更是体现了国家对土壤

污染防治的高度重视和坚定决心。我国锑矿资源的广泛分布和巨大产量，使

得锑矿区土壤污染问题尤为突出。锑作为一种具有潜在毒性和致癌性的重金

属元素，其在环境中的释放和积累对生态安全和人类健康构成了严重威胁。

据统计，每年有数万吨的锑因采矿、选矿、冶炼等工业活动被释放到环境中。

此外，锑矿区的土壤除了锑污染外，还常常伴随着砷及其他重金属的污染，

治理难度大，治理效果不稳定。因此，制定《锑矿区锑砷污染土壤原位矿化

修复技术指南》，对于指导锑矿区污染场地治理技术的选择，实现污染物的有

效矿化，具有十分重要的意义。

国家政府及相关部门已经出台了一系列政策文件，对污染防治提出了明

确要求，并鼓励采用新材料、新技术进行土壤污染治理。《中华人民共和国国

民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》强调了深入开
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展污染防治行动的重要性，提出了推进受污染土地和建设用地管控修复的目

标。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》和《关于“十四五”

大宗固体废弃物综合利用的指导意见》等文件，更是明确了在土壤污染治理

中推广使用新材料、新技术的方向。这些政策文件的出台，为《锑矿区锑砷

污染土壤原位矿化修复技术指南》标准的制定提供了政策依据和技术支持。

制定《锑矿区锑砷污染土壤原位矿化修复技术指南》标准，不仅是对现有环

保法规的积极响应，更是对实现可持续发展战略的有力支撑。这一标准的制

定，将总结国内外在矿区污染治理方面的成功经验，结合我国锑矿区的实际

情况，形成一套科学、系统、可行的治理技术体系。通过这一标准，可以确

保治理工作的针对性、有效性和可持续性，避免资源的浪费和重复投入。同

时，标准的制定还将有助于统一治理技术的评价标准，提高治理效率，降低

污染物的环境迁移风险，保障《土壤污染防治行动计划》的实施，贯彻落实

《土壤污染防治法》，推动国民经济的可持续发展。

在技术层面，锑矿区土壤污染治理技术的选择和应用需要综合考虑多种

因素，包括污染物的种类、浓度、土壤性质、地形地貌等。《锑矿区锑砷污染

土壤原位矿化修复技术指南》标准将为这些因素的考量提供指导，确保治理

技术选择的科学合理性。此外，标准还将涉及治理过程中的风险评估、环境

监测、后期管理等环节，形成一个完整的治理体系。在法规层面，标准的制

定将与现有的环保法规相衔接，确保治理工作符合法律法规的要求。不仅有

助于提高治理工作的合规性，还能为治理工作提供法律保障。法规的遵守和

执行是保障治理工作顺利进行的基础。在政策层面，标准的制定将与国家的

相关政策相协调，确保治理工作与国家的发展战略相一致。这不仅有助于提
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高治理工作的系统性，还能为治理工作提供政策支持。政策的协调和一致性

是保障治理工作有效进行的关键。在国际层面，标准的制定将考虑国际环保

标准和发展趋势，确保我国的标准与国际接轨。这不仅有助于提升我国在国

际环保领域的竞争力，还能为国际环境治理提供参考和借鉴。

综上所述，制定《锑矿区锑砷污染土壤原位矿化修复技术指南》标准，

对于规范锑矿区土壤污染治理工作，提高治理效率和效果，保障国家环境安

全和人民健康，推动经济社会可持续发展具有重大的现实意义和深远的战略

意义。这一标准的制定，将为我国在环境保护和治理方面提供有力的技术支

持和政策保障，为实现绿色发展和生态文明建设目标做出积极贡献。

三、主要工作过程

本标准由有研资源环境技术研究院（北京）有限公司起草，广西博世科

环保科技股份有限公司等单位协助起草。技术归口单位为中华环保联合会。

2022年 7月，广西博世科环保科技股份有限公司组织召开广西省重点研

发计划项目《典型锑矿区污染土壤原位阻控技术与工程示范》启动会。有研

资源环境技术研究院（北京）有限公司承担课题《典型锑矿区污染土壤无机

固废基阻控材料与技术研发》（编号：2021AB25065-2），并提出《锑矿区锑砷

污染土壤原位矿化修复技术指南》编制工作；

2023年 7月，标准编制组在广西南宁召开了《锑矿区锑砷污染土壤原位

矿化修复技术指南》团体标准启动会，有研资源环境技术研究院（北京）有

限公司、广西博世科环保科技股份有限公司、中节能大地（山东）环境科技

有限公司等主、参编单位确定了标准主要内容和编写框架；

2023年 12月，标准编制组在北京召开了《锑矿区锑砷污染土壤原位矿化
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修复技术指南》团体标准座谈会，有研资源环境技术研究院（北京）有限公

司、广西博世科环保科技股份有限公司、中节能大地（山东）环境科技有限

公司等主、参编单位对标准草案初稿提出修改意见；

2024年 3月，标准编制组召开了《锑矿区锑砷污染土壤原位矿化修复技

术指南》团体标准线上座谈会，有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、

参编单位修改标准初稿并形成草案稿；

2024年 5月，由中华环保联合会组织专家进行立项评审，专家组一致通

过《锑矿区锑砷污染土壤原位矿化修复技术指南》标准立项。

2024年 8月，由中华环保联合会组织专家进行立项评审，专家组一致通

过《锑矿区锑砷污染土壤原位矿化修复技术指南》标准技术审查。

四、国内外相关标准概况

（一）国内相关标准情况

在我国锑矿区污染土壤治理领域，已有一系列相关标准和政策文件为土

壤污染治理提供了技术指导和规范要求。这些标准和政策文件的施行，对于

控制和治理锑矿区土壤污染，防止污染扩散，具有重要的指导意义。2013年，

环境保护部办公厅针对涉砷行业发布了《砷污染防治技术政策》，为砷污染的

防治提供了全面而系统的指导。2016年湖南省质量技术监督局发布了《锑冶

炼砷碱渣无害化处理技术规范》，针对锑冶炼过程中产生的砷碱渣，规定了无

害化处理的工艺流程和技术要求。2020年，生态环境部进一步发布了《砷渣

稳定化处置工程技术规范》，对砷渣稳定化处置工程的各个环节提出了详细的

技术要求。随着锑矿区土壤污染治理实践的深入，2023年我国在这一领域又

新增两项标准：《锑矿区土壤锑砷原位稳定化修复技术规范》和《锑矿区污染
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土壤梯度阻隔拦截技术指南》。《锑矿区土壤锑砷原位稳定化修复技术规范》

专注于原位稳定化技术，这是一种在不移动或挖掘污染土壤的情况下，通过

化学、物理或生物方法将污染物固定或转化，降低其在环境中的迁移和生物

可利用性。这项技术规范为锑砷污染土壤的原位治理提供了明确的操作流程

和质量控制标准。而《锑矿区污染土壤梯度阻隔拦截技术指南》则侧重于梯

度阻隔技术，这是一种通过建立土壤中的物理或化学屏障来阻断污染物迁移

的技术。该指南提供了梯度阻隔技术的设计、施工、材料选择、监测和维护

等方面的具体指导，以实现对污染土壤的有效隔离和风险控制。

因此，现有的《锑矿区土壤锑砷原位稳定化修复技术规范》、《锑矿区污

染土壤梯度阻隔拦截技术指南》与《砷污染防治技术政策》、《锑冶炼砷碱渣

无害化处理技术规范》、《砷渣稳定化处置工程技术规范》等多项标准，对于

完善我国锑矿区污染土壤治理的标准规范体系，推进污染地块土壤环境管理

技术支撑体系的建设，具有重要的现实意义和深远的战略意义。这些标准的

制定，为我国在环境保护和治理方面提供有力的技术支持和政策保障，为实

现绿色发展和生态文明建设目标做出积极贡献。

（二）国外相关标准情况

国外对锑砷污染的修复技术研究较多，尤其在物理化学修复和生物修复

方面。EPA发布的《土壤修复技术参考手册》（Soil Screening Guidance）详细

介绍了多种修复技术的适用范围和效果评估方法，包括固化/稳定化、化学还

原和生物修复技术。固化/稳定化（Solidification/Stabilization, S/S）技术在锑

砷污染修复中广泛应用，通过添加固化剂或稳定剂来降低锑砷的流动性和生

物可利用性。化学还原技术则主要用于水体中的锑砷修复，通过还原剂将五
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价砷还原为毒性较低的三价砷，从而降低环境风险。生物修复技术在锑砷修

复中的应用也越来越广泛。美国和欧洲多个国家鼓励使用植物修复

（Phytoremediation）和微生物修复（Microbial Remediation）技术，通过选择

性地种植耐锑砷植物或利用特定微生物降解或转化锑砷，达到修复效果。这

些生物修复技术被认为是较为环保和经济的选择。

修复效果的评价标准和监管框架是修复项目成功的关键。在美国，EPA

的《修复技术选择与评价手册》（Remediation Technologies Screening Matrix and

Reference Guide）提供了修复效果的评价标准，涵盖了修复后土壤和水体中锑

砷残留量、环境风险降低程度以及修复后土地的再利用情况。欧洲国家也对

锑砷修复项目实施严格的监管。例如，德国的《污染场地修复条例》（Federal

Soil Protection and Contaminated Sites Ordinance, BBodSchV）规定了污染场地

修复的程序和效果评估标准，要求修复后土壤和地下水中的锑砷含量必须符

合特定的环境质量标准。此外，修复项目还需要经过环境影响评估（EIA）和

公众参与程序，以确保修复活动的透明度和有效性。

综上所述，尽管国内外在锑矿区污染土壤治理方面已经建立了一系列的

标准和政策，但在实现锑砷污染土壤长效稳定修复方面，目前仍存在标准的

空白。矿化修复作为一种重要的长效稳定化手段，能够有效降低锑砷的生物

可利用性和环境风险，但针对这一技术的系统性规范和操作指导尚不完善。

为了填补这一空白，迫切需要制定专门针对锑砷污染土壤矿化修复的技术标

准。

五、编制原则及与现行标准的关系

（一）编制原则
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《锑矿区锑砷污染土壤原位矿化修复技术指南》的制订基本原则：

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结

构和起草规则》的要求进行编写；

符合相关法律、法规和有关规定，在编制过程中充分考虑技术内容的科

学性、适用性和可操作性。

（二）与现行标准的关系

本标准未采用国际标准。本标准固废材料的选择与使用原则依据了 GB/T

32326《工业固体废物综合利用技术评价导则》。微生物施工主要引用了 HG/T

20719《微生物法修复化工污染土壤技术规范》。环境监测管理与效果评估章

节的框架内容构建主要引用了 HJ 25.2《建设用地土壤污染风险管控和修复监

测技术导则》、HJ 25.5《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》。

微生物安全原则的制定主要依据了 HJ/T 415《环保用微生物菌剂环境安全评

价导则》。土壤原位矿化修复技术实施要点主要引用 HJ 1282《污染土壤修复

工程技术规范固化/稳定化》。

六、主要技术内容及说明

（一）第 4 章总体要求

本文件规定了锑采、选、冶区域及其周边的污染土壤原位矿化修复技术

总体要求、工作程序、工程设计与实施要点、监测与评估等技术内容，提出

了总体要求。其中，锑矿区锑砷污染土壤原位矿化应遵循“原位修复、长效

稳定、成本低廉、环境友好”原则。在进行修复前，应获取地块污染调查结

果，应包括污染地块特征、土壤污染状况、矿化修复范围和矿化修复标准。

应根据土壤调查结果、用途规划与土壤强度结构，合理选择矿化工艺与矿化

材料，因地制宜进行原位矿化修复工艺设计，使土壤原位矿化修复工程切实
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可行。锑矿区锑砷污染土壤原位矿化工程设计与施工，应符合安全生产、职

业健康、交通运输、消防安全等法规及标准规定，防止对施工人员、周边人

群健康和其他生态受体产生危害。

（二）第 5 章工作程序

5.1部分提出了锑矿区锑砷污染土壤原位矿化修复技术的实施流程。实施

流程主要包括：工程设计与施工、监测与评估。

5.2部分对锑矿区锑砷污染土壤原位矿化修复技术的工作程序进行了一般

规定。

（三）第 6 章工程设计与施工要点

6.1部分提出了原位矿化修复技术工程设计与实施的一般规定。矿化材料

的选择应满足污染土壤原位矿化后毒性浸出浓度、污染物赋存形态的要求，

且长期有效、绿色环保。矿化修复工艺设计与实施内容主要包括矿化材料制

备、矿化材料施加、过程监控、长期维护。矿化修复工程实施前应进行场地

清理，探测并清除可能影响施工的障碍物，确保施工安全和工艺流程的顺畅。

矿化材料的制备流程与处理参数，应根据小试、中试实验确定，必要时可开

展模拟实验并根据其结果确定。矿化修复工程实施的过程监控主要包括处理

后运行工艺参数、土壤污染物毒性浸出浓度、赋存形态。

6.2部分提出了锑矿区锑砷污染土壤矿化工艺与矿化材料的选择。

6.2.1部分规定了应根据锑矿区锑砷污染土壤的用地规划和土壤特征选择

不同组合的矿化材料（微生物制剂、强化生物矿化材料、胶凝材料）：（1）土

壤用途规划为农业用地、工业用地、商业用地等，且需保证其土壤功能，宜

利用微生物制剂、强化生物矿化材料；优先选用低成本的微生物制剂，当微

生物矿化效果不足以达到修复指标时，协同一种或多种强化材料形成强化生
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物矿化材料，以提高污染物矿化效率；（2）土壤用途规划为工业用地、商业

用地（除农业用地）等，锑砷总量高且无需保留土壤功能，宜选用胶凝材料，

原位加固硬化污染土壤形成矿化污染物的工程土方材料。

6.2.2部分规定了矿化材料的选择。

（1）条款 6.2.2.1a）微生物制剂宜选用具有矿化锑、砷功能的菌株。根

据土壤中锑的价态及污染深度分布，可选用易于实现锑矿化的锑氧化功能菌

或锑还原功能菌。砷矿化功能微生物宜选用砷氧化功能菌。

说明：As(Ⅲ)的毒性最强，是 As(Ⅴ)的 25-60倍，且不易被固定，微生物

氧化砷具有优势与可行性。锑氧化功能菌包括假单胞菌属、丛毛单胞菌属、

不动杆菌属等，锑还原功能菌包括硫酸盐还原菌等，砷氧化功能菌包括无色

杆菌属、土壤杆菌属、产碱菌属等。

（2）条款 6.2.2.2 a）适用于强化生物矿化锑的强化材料包括但不限于：

铁化合物、锰化合物等化学药剂、粉煤灰、蒙脱石、沸石、锰渣等天然或改

性矿物材料及固体废物等，适用于强化生物矿化砷的强化材料包括但不限于：

铁化合物、锰化合物等化学药剂、铁基、锰基矿物材料及其改性材料等。

说明：铁化合物、锰化合物等化学药剂、粉煤灰、蒙脱石、沸石、锰渣

等天然或改性矿物材料及固体废物能够协同微生物矿化锑；铁化合物、锰化

合物等化学药剂、铁基、锰基矿物材料及其改性材料能够协同微生物矿化砷。

（3）条款 6.2.2.3 a）胶凝材料原料需富含能够促进锑、砷等污染物矿化

反应的活性组分（如含钙、硅、铝等矿物），能协同促进生成具有一定结构强

度及锑、砷等污染物矿化的胶凝物质，可选用原材料包括但不限于：钢渣、

高炉矿渣、脱硫石膏、粉煤灰、尾矿等。
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说明：应用的固废材料符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用

的指导意见》中提到的提高大宗固废资源利用效率所述的探索尾矿在生态环

境治理领域的利用，扩大钢渣微粉作混凝土掺合料在建设工程等领域的利用，

扩大工业副产石膏高值化利用规模。

6.3部分规定了土壤原位矿化修复工艺设计。

6.3.1部分规定了微生物制剂的矿化工艺设计。

6.3.2部分规定了强化微生物矿化材料的矿化工艺设计。

6.3.3部分规定了胶凝材料的工艺设计。

6.4部分规定了土壤原位矿化修复实施要点。

（四）第 7 章监测与评估

本部分提出了矿化修复监测与评估。微生物修复过程需建立监测体系，

监测微生物活性、土壤中锑砷等污染物的浓度、毒性浸出浓度及潜在的生态

风险，制定详尽的风险管理计划，以预防和控制修复过程中可能出现的微生

物生态风险和二次污染问题。应对矿化处理前后的污染土壤进行采样检测，

采样点位置和数量宜符合 HJ 25.2及 HJ 25.5的规定，采样点的位置和深度覆

盖整个修复范围及其周边潜在影响区域。矿化效果监测指标包括但不限于：

锑、砷等污染物的含量、毒性浸出浓度、赋存形态等，除土壤锑、砷等污染

物的含量和毒性浸出浓度需达到相关标准外，应检测到含污染物的（类）矿

物形态。矿化修复技术实施过程中监测频次宜满足及时反映矿化效果、便于

调整矿化材料用量的要求和时限，土壤矿化效果满足地块修复指标要求视为

修复工程结束。土壤原位矿化修复工程完成后 1 年内，采样监测周期宜 1 个

季度 1次，完成 1年后半年 1次，完成 3年后视为进入长期监测期，长期监
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测宜 1年或 2年 1次。施工现场应采取污水、扬尘、生活垃圾、施工固废等

处理措施，避免对生态环境造成二次污染。宜建立锑矿区锑砷污染土壤原位

矿化修复环境管理台账，定期/不定期开展锑矿区土壤和地下水监测，并按照

规定公开环境污染治理的相关信息。通过对土壤矿化效果监测结果的分析，

评估污染物水平现状，且宜与预先设置的参数指标（如毒性浸出浓度、矿物

赋存形态等）比较。未达要求的，应采用局部重点加强的方式继续开展土壤

矿化修复，直至全部地块达到预先设置要求。

七、预期效果

本标准提供了锑采、选、冶区域及其周边的污染土壤原位矿化修复的总

体要求、工作程序、工程设计与实施要点、监测与评估等内容。本标准的实

施能够有效规范锑矿区锑砷污染土壤原位矿化修复技术在锑矿区污染土壤治

理行业的应用，并指导行业运行实践。

八、重大意见分歧的处理依据及结果

目前处于征求意见阶段，尚未出现重大意见分歧。

九、作为推荐性标准或强制性标准的建议及理由

本标准为中华环保联合会团体标准。未涉及强制内容。

十、实施标准的措施（政策措施、宣贯培训、试点示范、配套资

金）

本标准处于征求意见稿阶段，未进入实施阶段。

十一、其他应说明的事项

无。
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